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Diagramme du CineView Nano

Caractéristiques du produit
·Stabilité éprouvée sur le marché 
·Latence inférieure à 0,06 s 
·1 émetteur pour 4 appareils 
·Transmission longue distance sur 500 pi/150 m 
·Pince pour téléphone amovible 
·Différentes options de montage 
·Facile à utiliser avec un téléphone 

·Conception sans ventilateur
·Alimenté par une batterie NP-F ou via un port USB-C 
·Application de surveillance á distance sans fil GO/SEE d’Accsoon
·Sélection automatique du canal  
·Transmission vidéo FHD et audio haute qualité 
·Antenne intégrée 
·Mise à jour facile du micrologiciel

⑤ Bouton Marche/Arrêt

② Connecteur HDMI ⑥ Connecteur USB-C

⑦ Réinitialiser

① Connecteur USB-C

③ Trou de montage

④ Connecteur de batterie

Utilisé pour se connecter à des 
caméras ou à d'autres sources vidéo

Utilisé pour alimenter d'autres 
appareils comme des microphones

Réinitialiser le mot de passe du 
WIFI

utilisé pour alimenter le CineView 
Nano

Mise en Marche/Arrêt

Utilisé pour fixer l'appareil sur des 
appareils photo ou des trépieds

Alimentation par batterie Sony 
de type NP-F
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Application

Instructions d’utilisation
Installation

Surveillance sur jusqu'à 4 appareils

Appareil photo/caméscope

CineView Nano

Android/iOS Android/iOS Android/iOS Android/iOS

1. Utilisez l’adaptateur pour montage en 
griffe pour installer le CineView Nano sur 
la caméra ou la cage à caméra.

2. Utilisez la pince pour téléphone pour 
installer le téléphone sur le CineView 
Nano.

3. Utilisez une batterie NP-F970/F750/
F550 ou un port USB-C pour alimenter 
le CineView Nano. 

4. Connectez la caméra HDMI au 
CineView Nano.

Utilisez l'adaptateur pour cardan 
inclus pour fixer le CineView Nano 
sur le cardan, comme illustré ci-
dessous.

Installez le CineView Nano sur 
le cardan
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Mise en Marche/Arrêt

Surveillance dans l’
application
Télécharger l’app

Connecter le CineView Nano à l'application

Surveillance
Allumer : Cliquez sur le bouton Marche/Arrêt 
Éteindre : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé 
pendant 2 secondes

Pour les utilisateurs iOS, veuillez télécharger 
Accsoon SEE depuis l'App Store.
Pour les utilisateurs d'Android, veuillez télécharger 
Accsoon SEE depuis le Google Play Store.

Accsoon SEE

Accsoon SEE

Ouvrez les paramètres WIFI de vos appareils mobiles → Trouvez 
« Accsoon_**** » et sélectionnez-le → Entrez le mot de passe pas défaut 
« 12345678 » pour vous connecter.
Remarque : **** renvoie aux quatre caractères, numéros et lettres, qui 
sont propres à chaque produit.

Paramètres WIFI

Mot de passe
Accsoon_****

12345678

Une fois connecté avec succès, ouvrez 
l'application Accsoon, sélectionnez 
« CineView » 
et appuyez sur le bouton « Monitor ». 

Remarque : Si vous avez des 
questions sur l'utilisation de 
l'application Accsoon, veuillez vous 
référer 
aux tutoriels sur l'application 
Accsoon disponibles sur la chaîne 
YouTube officielle d’Accsoon.

Paramètres pour la diffusion en direct

Diffusion en direct via l’application Accsoon

Ouvrez l’application Accsoon et appuyez sur « Live » → Entrez l’URL 
RTMP et le code de diffusion en direct → Appuyez sur « Go Live ».

Remarque :
1. Veuillez-vous assurer que votre téléphone prend en charge 
l'utilisation simultanée du réseau WIFI et cellulaire. 
2. Veuillez consulter le site web officiel sur lequel vous souhaitez 
diffuser en direct pour savoir comment obtenir votre URL et code de 
diffusion en direct.

Témoin rouge allumé - Entrée 
vidéo valide détectée 
Témoin rouge éteint - Aucune 
entrée vidéo valide

>75%

50%~75%

25%~50%

0%~25%

Clignotant : 
Niveau 
d’alimentation 
faible

Témoin d'alimentation
Témoin vert - Appareil sous 
tension

Témoin du niveau d’alimentation Témoin de source vidéo 

CineView Sélectionner
Appuyer

CodeURL
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Mise à jour du micrologiciel
Télécharger le micrologiciel
Veillez à ce que vos appareils mobiles aient un accès internet via 
la connexion WiFi. Ouvrez l’application Accsoon, sélectionnez 
« CineView » puis appuyez sur le bouton « Firmware Update ». L’app 
recherchera automatiquement la dernière mise à jour du micrologiciel 
sur le serveur. Lorsqu’un nouveau micrologiciel est disponible, 
appuyez sur « Download » pour télécharger le dernier micrologiciel 
sur votre téléphone.

Une fois que le nouveau micrologiciel a été téléchargé, connectez vos 
appareils mobiles au CineView Nano → Appuyez sur « Next » dans 
l’application Accsoon pour initier la mise à jour.

Remarque : Avant de rechercher le dernier micrologiciel, assurez-vous que 
votre appareil peut bien accéder à internet via la connexion WiFi, pour que 
l’app puisse rechercher le dernier micrologiciel sur le serveur.

1. Veillez à ce que le niveau de batterie du CineView Nano soit supérieur à 50 % 
avant de lancer la mise à jour. 
2. Aucune coupure d’alimentation ne doit survenir pendant la mise à jour. 
3. Le CineView Nano redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. 
4. Si vous avez des questions au cours de la mise à jour du micrologiciel, veuillez 
regardez la vidéo intitulée « Accsoon App Tutorial - Firmware update » sur la chaîne 
YouTube officielle d’Accsoon

Mise à jour

Remarque : 

Réglage des canaux
1. Le réglage par défaut des canaux est sur Auto. Le CineView Nano 
sélectionnera automatiquement le canal avec le moins 
d’interférences lors de sa mise sous tension.

2. Si l'utilisateur doit changer de canal, ouvrez l'application → Cliquez sur 
le bouton Réglages → Faites glisser pour sélectionner le canal désiré.

(Remarque : Nous déconseillons aux utilisateurs de modifier ce réglage.)

Cliquez sur le bouton Réglages

Faites glisser pour 
sélectionner le canal 
désiré.

Réinitialisation du WIFI

1. Allumez le CineView Nano. 

2. Attentez que la mise sous tension se termine et que l’appareil soit 
prêt à l'emploi. 

3. Insérez un trombone ou un outil d'éjection de carte SIM dans le 
trou du bouton de réinitialisation. Appuyez pendant 3 secondes, 
puis attendez que tous les témoins s'éteignent pendant 3 secondes 
supplémentaires. 

4. Environ 20 secondes plus tard, tous les témoins s'allumeront, 
indiquant l'achèvement du processus de réinitialisation du WIFI.

En cas d'oubli, vous pouvez réinitialiser le mot de passe et le nom 
du WIFI du CineView Nano.

CineView

Appuyer

TapAppuyer
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Spécifications
Entrée Vidéo HDMI

Format d’entrée HDMI
1 080 p 23.98/24/25/29.97/30/50

/59.94/60 ips

Audio
44,1 KHz/48 KHz 16 bits/24 bits 

PCM via HDMI

Latence
＜ 0,06 s

(Latence de la caméra non incluse)

Puissance de transmission 17~20 dBm

Portée de transmission
500 pi

(Sans obstacle ni interférence)

Consommation électrique
2,5 Watts

(Sans charger d'autres appareils)  
Température de 

l’environnement de 

fonctionnement

-10~40 ℃

Dimensions 76 x 113 x 20 mm

Poids 72,3g

03 Processus de garantie
1. Contactez votre revendeur local agréé Accsoon pour accéder 
au service après-vente. S’il n’y a aucun revendeur agréé près 
de chez vous, vous pouvez contacter notre service clientèle via 
notre adresse électronique (support@accsoon.com) ou notre site 
Internet (www.accsoon.com) et obtenir une assistance appropriée.
2. Les revendeurs agréés ou revendeurs d’Accsoon vous 
apporteront des solutions détaillées. 
3. Accsoon se réserve le droit d’inspecter le produit endommagé. 

• Lorsque vous utilisez cet équipement, lisez et observez toutes les 
instructions énoncées dans le présent manuel.
• N’utilisez que les accessoires/batteries/chargeurs spécifiés ou 
recommandés par Accsoon.
• N’exposez pas le produit à l’humidité, à une chaleur excessive ou 
au feu.
• Tenez le produit à l’écart de l’eau et tout autre liquide.
• Rangez correctement l’équipement pendant les orages ou 
lorsque vous ne vous en servez pas pendant une période prolongée.
• N’utilisez jamais le produit dans un endroit surchauffé, réfrigéré 
ou très humide, ou à proximité de dispositifs magnétiques 
puissants.
• Afin de réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, confiez 
la maintenance de l’appareil à un personnel qualifié.

Garantie
Informations de sécurité

01 Période de garantie

02 Exclusions de garantie

1. Si un problème de qualité survient dans les 15 jours suivant la 
réception du produit, Accsoon prévoira un entretien sans frais ou 
un remplacement.
2. Sous réserve d’une utilisation et d’un entretien corrects, à 
compter de la date de réception, Accsoon garantit le produit 
pendant un an et les accessoires et câbles pendant trois mois. Un 
service d’entretien sans frais vous est offert pendant la période de 
garantie.

1. Expiration de la période de garantie (si la preuve d’achat n’est 
pas disponible, la garantie sera calculée à partir de la date de sortie 
d’usine du produit).
2. Dommages résultant d’une utilisation ou d’un entretien non 
conformes aux exigences du manuel du produit.
3. Réparation, modification ou démontage non autorisés
4. Dommages résultant d’un cas de force majeure tel qu’incendie, 
inondation, foudre, etc.

3. Veuillez conserver la preuve d’achat et le manuel d’utilisation 
dans un endroit sûr.
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Q&R

03 L’application ne parvient pas à trouver la dernière 
version du micrologiciel
1. Vérifiez si votre appareil mobile a bien accès à internet via la 
connexion WiFi.
2. Veuillez vérifier si l’appareil mobile s’est automatiquement 
connecté au signal WIFI du CineView Nano. Si c'est le cas, veuillez 
sélectionner une autre connexion WIFI qui sera en mesure d’accéder 
correctement à Internet et réessayer.

04 L'appareil mobile ne parvient pas à détecter/
rechercher le SSID du WIFI
1. Veuillez vérifier si votre appareil mobile prend en charge le WIFI 5 
GHz.
2. Assurez-vous que le produit que vous avez acheté est la version 
autorisée pour votre pays. Les réglementations relatives au WIFI 
diffèrent selon les pays, et l'utilisation de versions non officielles 
ou son utilisation à l'étranger peut entraîner des problèmes de 
connectivité.

01 Aucune vidéo affichée
1. Veuillez vérifier que le câble HDMI de la caméra est correctement 
branché au port ENTRÉE HDMI de l’émetteur.
2. Veuillez vérifier si le format vidéo et d’autres informations sont 
affichés sur l’interface d’affichage. Si rien n’est affiché, inspectez le 
câble HDMI et vérifiez si la prise HDMI de la caméra a une sortie vidéo.
3. Veuillez vérifier que le format vidéo HDMI de la caméra est 
compatible avec les formats pris en charge par le produit.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites 
s’appliquant aux appareils numériques de classe B, selon la 
section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement 
génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, 
s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, 
peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Il n’existe toutefois aucune garantie que des interférences 
ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet 
équipement cause des interférences préjudiciables à la réception 
radio ou télévisée, ce qui peut être constaté en éteignant puis en 
rallumant l’appareil, nous conseillons à l’utilisateur de prendre 
une ou plusieurs des mesures suivantes pour tenter de corriger le 
problème :
-- Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
-- Augmentez l’espacement entre l’équipement et le récepteur.
-- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit sur lequel le 
récepteur n'est pas connecté.
-- Consultez le vendeur ou un technicien radio/télévision 
expérimenté pour obtenir de l’aide.

02 Vidéo saccadée
1. Veuillez vérifier que les câbles sont correctement connectés.
2. Assurez-vous qu’il n’y a ni métaux ni câbles autour des antennes 
susceptibles de bloquer le signal.
3. Veuillez changer de canal manuellement.
4.  Veuillez réinitialiser les paramètres réseau de l'appareil mobile 
et effacer le SSID enregistré.
5.  Veuillez désactiver le Bluetooth et le GPS.

Déclaration relative aux 
interférences de la Commission 
fédérale des communications


