
CineView Nano
Manuale d'uso

Trasmettitore video wireless portatile
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Diagramma CineView Nano

Caratteristiche del prodotto
·Stabilità dimostrata sul mercato 
·Latenza inferiore a 0,06 s 
·1 trasmettitore per 4 dispositivi 
·Trasmissione sulle grandi distanze di 500 piedi/150 m 
·Morsetto per telefono rimovibile 
·Opzioni di montaggio versatili 
·Facile da usare con il telefono 

·Nessun design della ventola
·Alimentazione da batteria di tipo NP-F o USB-C 
·App di monitoraggio da remoto in wireless Accsoon GO/SEE
·Selezione del canale automatica  
·Video FHD e trasmissione audio di alta qualità 
·Antenna incorporata 
·Aggiornamento del firmware semplice

⑤ Pulsante di
alimentazione

② Connettore HDMI ⑥ Connettore USB-C

⑦ Reset

① Connettore USB-C

③ Foro di montaggio

④ Connettore della batteria

Utilizzato per la connessione alle 
videocamere o ad altre sorgenti video

Utilizzato per alimentare altri 
dispositivi, come i microfoni

Per reimpostare la password 
Wi-Fi

Utilizzato per alimentare l'unità 
CineView Nano Accensione/spegnimento

Utilizzato per montare il dispositivo 
su videocamere o treppiedi

Alimentazione con batteria di 
tipo NP-F Sony
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Applicazione

Istruzioni
Modalità di installazione

Monitoraggio su un massimo di 4 dispositivi

Fotocamera/Videocamera

CineView Nano

Android/iOS Android/iOS Android/iOS Android/iOS

1. Per installare CineView Nano sulla 
videocamera o sulla gabbia della 
videocamera, utilizzare l'adattatore per 
attacco cold shoe.
2. Utilizzare il morsetto del telefono per 
installare il telefono sull'unità CineView 
Nano.

3. Utilizzare una batteria NP-F970/
F750/F550 o una sorgente USB-C per 
alimentare CineView Nano. 

4. Collegare la videocamera HDMI 
a CineView Nano.

Utilizzare l'adattatore dello 
stabilizzatore incluso per fissare 
l'unità CineView Nano allo 
stabilizzatore come mostrato di 
seguito.

Installazione di CineView 
Nano sullo stabilizzatore
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Accensione/spegnimento

Monitoraggio
tramite app
Eseguire il download dell'app

Connessione di CineView Nano all'app

Monitoraggio
Accensione: Fare clic sul pulsante di accensione/spegnimento. 
Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione/
spegnimento per 2 secondi.

Per gli utenti iOS, scaricare
Accsoon SEE dall'App Store.
Per gli utenti Android, scaricare
Accsoon SEE da Google Play Store.

Accsoon SEE

Accsoon SEE

Aprire le impostazioni Wi-Fi sul proprio dispositivo mobile → Trovare la 
rete "Accsoon_****" e selezionarla → Inserire la password predefinita 
"12345678" per eseguire la connessione.
Nota: **** si riferisce ai quattro caratteri alfanumerici univoci per 
ciascun prodotto.

Impostazioni Wi-Fi

Password
Accsoon_****

12345678

Una volta completata la connessione, 
aprire l'app Accsoon, selezionare 
"CineView", 
quindi toccare il pulsante "Monitor". 

Nota: In caso di domande sull'utilizzo 
dell'app Accsoon, fare riferimento 
ai video tutorial dell'app Accsoon sul 
canale YouTube ufficiale di Accsoon.

Impostazione dello streaming live

Streaming live tramite app Accsoon

Aprire l'app Accsoon e toccare "Live" → Inserire l'URL e il codice RTMP 
per lo streaming → Toccare "Go Live".

Nota:
1. Verificare che il proprio telefono supporti l'uso simultaneo sia della 
rete Wi-Fi che della rete cellulare. 
2. Se si desidera eseguire lo streaming live, fare riferimento al sito 
Web ufficiale per le istruzioni su come ottenere l'URL e il codice dello 
streaming live.

Spia rossa accesa: ingresso video 
valido rilevato 
Spia rossa spenta: nessun 
ingresso video valido

>75%

50%~75%

25%~50%

0%~25%

Flash: livello di 
carica basso

Indicatore di alimentazione
Spia verde: accensione

Indicatore livello di carica Indicatore della sorgente video

CineView Selezionare
Toccare

CodeURL
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Aggiornamento del firmware
Eseguire il download del firmware
Assicurarsi che i propri dispositivi mobili possano accedere a Internet 
tramite rete Wi-Fi. Aprire l'app Accsoon, selezionare "CineView", 
quindi toccare il pulsante "Firmware Update". L'app cercherà in modo 
automatico l'aggiornamento più recente del firmware sul server. Una 
volta individuato un nuovo firmware disponibile, toccare "Download" 
per scaricarne la versione più recente sul telefono.

Una volta scaricato il nuovo firmware, connettere i propri dispositivi 
mobili all'unità CineView Nano → Toccare "Next" sull'app Accsoon per 
eseguire l'aggiornamento.

Nota: Prima di cercare il firmware più recente, verificare che il Wi-Fi del 
dispositivo mobile possa accedere a Internet in modo che l'app possa 
effettuare la ricerca del firmware più recente dal server.

1. Assicurarsi che il livello di carica della batteria dell'unità CineView Nano sia superiore 
al 50% prima di eseguire l'aggiornamento. 
2. Durante il processo di aggiornamento impedire che si verifichino interruzioni di 
corrente. 
3. L'unità CineView Nano si riavvierà in modo automatico al termine dell'aggiornamento. 
4. In caso di domande durante l'aggiornamento del firmware, fare riferimento al video 
"Accsoon App Tutorial - Firmware update" sul canale ufficiale YouTube di Accsoon.

Eseguire l'aggiornamento

Nota:

Impostazione del canale
1. L'impostazione predefinita del canale è "Auto". Una volta acceso, 
CineView Nano selezionerà in modo automatico il canale con 
l'interferenza più bassa

2. Se si ha necessità di cambiare canale, aprire l'app → Fare clic sul 
pulsante delle impostazioni → Scorrere per selezionare il canale.

(nota: si consiglia agli utenti di non modificare questa impostazione).

Fare clic sul pulsante delle 
impostazioni

Scorrere per 
selezionare il canale.

Reimpostazione della rete Wi-Fi

1. Accendere l'unità CineView Nano. 
2. Attendere che l'accensione termini e 
che sia pronta per l'uso. 
3. Utilizzare una graffetta o uno strumento di espulsione della SIM nel 
foro del pulsante di reimpostazione. Premere per 3 secondi, quindi 
attendere altri 3 secondi affinché si spengano tutte le spie. 
4. Dopo circa 20 secondi, tutti gli indicatori luminosi si illumineranno, 
indicando il completamento del processo di reimpostazione della rete 
Wi-Fi.

Nel caso in cui si dimentichino, è possibile reimpostare la 
password e il nome della rete Wi-Fi di CineView Nano.

CineView

Toccare

TapToccare
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Specifiche
Ingresso video HDMI

Formato di ingresso HDMI
1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/

59,94/60 fps

Audio
44,1KHz/48KHz 16 bit/24 bit PCM 

tramite HDMI

Latenza
＜ 0,06 s

(latenza della fotocamera non inclusa)

Potenza di trasmissione 17~20 dBm

Raggio di trasmissione
500 piedi

(Nessun ostacolo, nessuna interferenza)

Consumo di energia
2,5 Watt

（senza caricare altri dispositivi） 
Temperatura ambientale di 

esercizio
-10~40 ℃

Dimensioni 76mm x 113mm x 20 mm

Peso 72,3g

03 Processo di garanzia
1. Contattare il proprio rivenditore locale Accsoon autorizzato per 
l'assistenza post-vendita. Se non ci sono rivenditori autorizzati 
locali, è possibile contattare il nostro servizio di assistenza tramite 
e-mail (support@accsoon.com) o sito web (www.accsoon.com) per 
ricevere supporto.
2. I rivenditori autorizzati e l'assistenza Accsoon forniranno tutte le 
soluzioni del caso. 
3. Accsoon si riserva il diritto di revisionare i prodotti danneggiati. 
Informazioni sulla 

• Leggere e seguire le istruzioni del presente manuale per l’utilizzo 
di questo dispositivo.
• Usare solo accessori/batterie/caricabatterie indicati o suggeriti 
da Accsoon.
• Non esporre il prodotto a umidità, caldo eccessivo o fiamme.
• Tenere lontano da acqua e altri liquidi.
• Conservare il dispositivo in luoghi sicuri in caso di temporali o in 
periodi prolungati di mancato utilizzo.
• Non utilizzare il prodotto in ambienti eccessivamente caldi o 
freddi e umidi, né in prossimità di dispositivi magnetici.
• Affidare le riparazioni a personale qualificato per ridurre il rischio 
di incendi o scariche elettriche. 

Garanzia
sicurezza

01 Periodo di garanzia

02 Esclusioni di garanzia

1. Se si presentano problemi di qualità entro 15 giorni dalla ricezione del 
prodotto, Accsoon fornirà la manutenzione necessaria o provvederà alla 
sostituzione.
2. In caso di corretto utilizzo e manutenzione regolare applicati dalla 
data di ricezione, Accsoon fornirà una garanzia di un anno sul prodotto 
e di tre masi su cavi e accessori. Un servizio di manutenzione gratuita è 
disponibile durante il periodo di garanzia.
3. Conservare la ricevuta di acquisto e il manuale d'uso in un posto sicuro.

1. Fuori del periodo di garanzia (se la ricevuta di acquisto non è 
disponibile, la garanzia sarà valida a partire dala data di consegna 
del prodotto dallo stabilimento).
2. Danni causati da usi o manutenzioni che non rispettano i requisiti 
del manuale del prodotto.
3. Riparazioni, modifiche o smontaggio non autorizzati
4. Danni dovuti a causa di forza maggiore quali incendi, inondazioni, 
fulmini ecc.



16 17

DOMANDE E RISPOSTE

03 L'app non riesce a trovare il firmware
più recente
1. Verificare se la connessione Wi-Fi del dispositivo mobile in uso 
consente l'accesso a Internet.
2. Verificare se il dispositivo mobile si è connesso automaticamente 
al segnale Wi-Fi dell'unità CineView Nano. In tal caso, passare ad 
un'altra connessione Wi-Fi che possa accedere correttamente a 
Internet e riprovare.

04 Il dispositivo mobile non riesce a rilevare/
cercare l'SSID del Wi-Fi
1. Verificare che il dispositivo mobile in uso supporti la rete Wi-Fi a 5 
GHz.
2. Assicurarsi che il prodotto acquistato sia la versione autorizzata 
per il proprio Paese. Diversi paesi hanno normative Wi-Fi e l'utilizzo di 
versioni non ufficiali o all'estero può causare problemi di connettività.

01 Nessun video visualizzato
1. Verificare che il cavo HDMI della videocamera sia correttamente 
inserito nella porta HDMI IN del trasmettitore.
2. Controllare che sull'interfaccia del display vengano visualizzati il 
formato video e le altre informazioni; in caso contrario, controllare il 
cavo HDMI e vedere se il canale HDMI della videocamera dispone di 
un'uscita video.
3. Verificare se il formato video HDMI della fotocamera è compatibile 
con i formati supportati dal prodotto.

Questo dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai 
limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della 
Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono pensati per fornire 
una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in 
un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, 
utilizza e può irradiare energia a radiofrequenze e, se non installata 
e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose 
alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che 
non si verifichino interferenze in una particolare installazione. 
Se il dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla 
ricezione radiofonica o televisiva (per verificarlo è possibile 
spegnere e riaccendere il dispositivo), si può cercare di eliminare le 
interferenze nei modi seguenti:
--Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
--Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
--Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da 
quello a cui è collegato il ricevitore.
--Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per 
richiedere assistenza.

02 Video discontinuo
1. Verificare che i cavi siano saldamente collegati.
2. Assicurarsi che non ci siano metalli o cavi intorno alle antenne 
che possano causare il blocco del segnale.
3. Passare manualmente a un altro canale.
4.  Ripristinare le impostazioni di rete del dispositivo mobile e 
cancellare l'SSID salvato.
5.  Disattivare il Bluetooth e il GPS.

Dichiarazione sulle interferenze 
della Commissione federale per 
le comunicazioni


